| USEFUL TABLES NUTZLICHE TABELLEN

TH::m?:;EHvﬁﬁ;ﬂgﬁsgrnngEngqixgﬂg?ﬁﬁfﬁféum This table allows to determinate the | Mit Hilfe dieser Tabelle kann die thermische
thermal heat load (expressed in | Wdrmelast (augedriickt in kKal/Std./m3) in
e e kCal/h/m3) in function of the internal | Abhdngigkeit von der inneren Temperatur und
Vel KUHLRAUMTEMPERATUR temperature and the volume of the | dem Volumen des Kihiraumes bestimmt
Nelamen cold room. This data are only onrienta- | werden. Diese Daten dienen nur zur Orientie-
12°c o°c -18°c -25°C tive and are considering a daily product | rung und beriicksichtigen eine tdgliche
m3 calfh Kealfstd.|cal/h Keal/std. |cal/h Kealystd.| calfh Kcal/std movement 10%/day of the stocked | Produktbewegung von 10% der bevorrateten
, 10 60 120 60 0 quantity, with goods entering at +15°C | Menge, wobei die Waren bei 15°C in mittel
in medium temperature rooms, and at | temperierte Rdume und bei -15°C in niedrig
20 60 100 60 50 -15°C in low temperature rooms. temperierte Rdume eingebracht werden.
O
30 50 80 60 40
D)L » ' » . » . » DO . . n + » »
KLIMA FOR 40 50 80 50 40 DRUCKABN/ R 100 M VC PRECHENDER ROHRENL
50 40 60 50 35
PIPE DIAMETER
60 40 @6 40 35 RGHRENDURCHMES. SPEED V - m/s
] [mm] GESCHWINDIGKEIT [V] - Fliissiges Wasser
80 38 50 30 35
A QUICK GUIDE 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
100 38 48 30 30
Q 1,67 1,81 1 2,0 2,23 2,37 2,51
120 37 46 30 58 3/4,, 22,2 ) ) ,95 ,09 ) ) )5
TO GET h 1026 11,87 1359 1543 17,37 19,42 21,58
140 36 46 30 28 » age Q@ 264 286 308 330 35 374 396
0 U R 160 36 45 30 26 ’ h 7,85 9,09 10,42 11,84 13,34 | 14,92 16,59
180 36 45 30 26 /s | 36,6 Q 454 4,92 5,30 568 |« 6,06 6,44 6,82
So I_UTI O N S 200 35 45 30 25 ’ h 573 665 763 867 9,78 10,95 12,19
Q 6, 6,6 1 66 | 8,1 8,68 A
250 35 bty 30 25 1”12 42,5 3 A 5T ! ’ 19
h 48 561 644 7,32 826 925 | 103
00 2 2
3 35 43 9 5 " 538 Q 9,82 10,64 11,46 12,28 13,09 13,91 14,73
350 32 43 29 24 ’ h 369 | 429 @ 493 5,61 634 M 7,91
400 30 42 28 24 Q 16,44 17,8 1917 | 20,54 21,91 | 23,28 24,65
2"1/2 69,6
l 500 30 42 28 24 h 2,77 | 3,22 | 3,70 421 476 | 534 595
600 30 42 )8 2 3 . Q 22559 24,47 2636 2824 30,12 32,00 33,89
h 2,32 2,69 3,10 3,53 3,99 4,48 5
700 29 42 26 23
& | 1062 Q 38,27 | 41,45 44,64 | 47,83 | 51,02 5421 | 57,4
EINE KURZEINFUHRUNG S T O B L B noz 2t L2t L 2ss L as6 L sTs
900 28 41 25 22 5 133.3 Q 60,29 6531 7033 7536 80,38 8541 90,43
ZU 1.000 28 41 25 22 ’ h 1,35 1,57 1,81 2,07 2,34 2,63 2,93
1.400 27 41 25 0 . 159.3 Q 86,1 93,27 100,45 107,62  114,8 | 121,97 129,15
h  1m 130 | 4,49 1,70 1,93 | 2,17 2,42
UNSEREN a0 m e w
T 207 Q 14538 157,49 169,61 169,61 193,84 20595 218,07
oo 2000 27 40 22 18 h 084 0098 113 1,20 1,46 | 1,64 1,83
I.OSU NG EN 2.500 27 39 20 18 v a60, Q& 23006 24923 2684 287558 306,75 32592 345,09
10 260
3.000 25 38 20 15 ! h 0,65 0,76 0,88 1,01 1,14 1,28 1,44
Kw=Kcal/h:860 Kw=Kcal/Std: 860 Q=water flow rate - h=pressure drop - V=water speed Q=Wasser - h=pressure drop - V= Fliissiges Wasser

RECCOMENDED DIAMETERS FOR REFRIGERANT PIPES (R404A/R507)
ENTSPRECHENDER DURCHMESSER FUR KALTEERZEUGENDE ROHREN (R404A/R507)

_Line SiZ(_e' SUCTION LINE [1] DISCHARGE LINE [2] LIQUID LINE [3]
LeitungsgroBie ANSAUGLEITUNG [1] ABFLUSSLEITUNG [2] FLUSSIGLEITUNG [3]
Copper OD, Saturated suction temperature °C Saturated suction temperature °C Saturated suction temperature °C
mm Gesdttigte Ansaugtemeratur °C Gesdttigte Ansaugtemeratur °C Gesdttigte Ansaugtemeratur °C
Kupferleitung-
sdurchmesser = ~50 ‘ -40 ‘ -30 | -20 -10 ‘ 0 -50 ‘ -40 ‘ -30 | -20 ‘ -10 ‘ ) -50 ‘ -40 ‘ -30 | -20 | -10 ‘ )
in mm Capacity [kW] Leistung [in KW] Capacity [kW] Leistung [in KW] Capacity [kwW] Leistung [in KW]
16 038 065 1 1,6 24 34 42 48 53 58 63 68 10 1 12 13 14 15
22 1 o027 42 63 9 15 13 | 145 16 17,4 188 22 23 25 27 29 | 31
28 2 3,5 55 8,7 13 19 24,3 | 27,3 30,3 33 36 38,4 38 40 43 46 49 52
35 38 | 65 | 108 168 25 35 47 | 51,5 | 57 | 62,5 68 73 60 65 70 75 80 85
42 6 10,5 17 26 38 55 72,5 815 90 99 107 116 85 92 99 106 113 120
54 10 18 30 47 65 95 120 128 139 150 162 170 147 159 172 185 196 207
67 16 26 43 66 98 145 208 225 241 256 278 292 225 245 265 285 | 305 320
76 20 33 54 84 126 | 185 321 345 | 370 | 390 | 412 | 439 290 | 315 | 340 365 385 410

[1] Calculated for max pressure drop 1K and for 20m equivalent length of line and max flow
velocity 15 m/s.
—— ] [2] Calculated for max pressure drop 0,5K and for 20m equivalent length of line. Lig.Temp.°C Suction Line Discharge Line Liquid Line

[ - [3] Calculated for max liquid velocity 1m/s. Fliissigtemp °C  Ansaugleitung  Abflussleitung Fliissigleitung

The values on the table are based on 40°C liquid temperature.
Multiply table capacities by the following factors for the other liquid temperatures.

| ply table cap y g f q per: : _ 20 134 0,81 134

| [1] "Kalkuliert fiir max. Druckabfall von 1 K und fiir 20 m entsprechender Leitungslédnge, sowie

| max. FlieRgeschwindigkeit von 15 m/s." 30 118 0,91

‘ l '] [2] Kalkuliert fiir max. Druckabfall von 0,5 K und fiir 20 m entsprechender Leitungsldnge. ’ ?
[3] Kalkuliert fiir max. FlieRgeschwindigkeit von 1 m/s. 40 1,00 1,00
nd Die Werte der Tabelle basieren auf 40° Fliissigtemperatur.

Multiplizieren Sie die Tabellenleistungen mit den folgenden Faktoren fiir die anderen 50 0,81 1,04

Flissigtemperaturen.
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CORNER : . \
L} UNIT COOLERS & .% - ———— e -

BRINE COOLERS - bt
h DECKENVERDAMPFER  fan motors/Ventmot 230 mm  fan motors/Vent.mot. 300 mm [ e e e e i
VE RDAMPFER & N ::I:psapc?:;]f?c{r:ag:/e'g:tl; -36k:/nvm ggpsa’i:?gnf?c{:r:lt;l's-gek;l\? -1lmm capacity from 0,93 t.o 6,28 kW ca!oacity from 1,9 t.o 28,2 kW
KALTEMEDIUM-KUHLER Leistung von 0,46 bis 3 kW Leistung von 1,6 bis 8,9 kW Leistung von 0,93 bis 6,28 kW Leistung von 1,9 bis 28,2 kW

; N
- 1 : & ?‘\ N DUAL DISCHARGE
' ' Q 'y . UNIT COOLERS &
. £ ‘ ; - . - \ BRINE COOLERS
-; n = g & T "

= N
m BEIDSEITIG AUSBLASEND
fan motors/Vent.mot.: 450 mm fan motors/Vent.mot.: 500 - 560 mm VER DAM pFER &
COMMERCIAL SERIE INDUSTRIAL SERIE fin spacing/Lamel.: 3-4,5-6 - 8 mm fin spacing/Lamel.: 4 -6 -8 - 11 mm e g
fan motors/Vent.mot.. fan motors/Vent.mot.. capacity from 5,3 to 62,8 kW capacity from 8,2 to 109,2 kW KALTEMEDIUM-KUHLER
CuUBIC f25° - 300 '/350 - I"5° mm f5°° - 550/‘ 630 ; 710 - 800 mm Leistung von 5,3 bis 62,8 kW Leistung von 8,2 bis 109,2 kW
in spacing/Lamel.: 4 - 6 - 8 - 11 mm in spacing/Lamel.:
UN'T COOLERS & capacity from 0,6 to 50 kW 4-6-8-1Tmm
BRINE COOLE RS Leistung von 0,6 bis 50 kW capacity from 11 to 248 kW

Leistung von 11 bis 248 kW

KUHLRAUMVERDAMPFER f -
VERDAMPFER & e ‘ ‘ ﬁ k.
| a .;'

m KALTEMEDIUM-KUHLER

TUNNELS
UNIT COOLERS &
BRINE COOLERS

x STANDLUFTKUHLER
fan motors/Vent.mot.: 350 - 450 - 500 - 560 mm fan motors/Vent.mot.: 630 - 910 mm

fin spacing/Lamel.: 7 mm fin spacing/Lamel.: 8 - 11 mm . VERDAM pFER &

capacity from 8,1 to 158 kW capacity from 13,6 to 188 kW KALTEMEDIUM-KUHLER

Leistung von 8,1 bis 158 kW Leistung von 13,6 bis 188 kW

SLAUGHTER HOUSES
AIR COOLERS &
BRINE COOLERS

SCHLACHTHOFE
(LAGERKUHLER) SHOCK FREEZER
LUFT-KUHLER & | UNIT COOLERS &
KALTEMEDIUM-KUHLER on request / auf Anfrage BRINE COOLERS
SCHOCKFROSTER
fan motors/Vent.mot.: 500 - 630 mm VERDAM pFER &

' fin spacing/Lamel.: 6 - 8 - 11 mm - .
capacity from 21,7 to 195 kW KALTEMEDIUM-KUHLER

Leistung von 21,7 bis 195 kW

BRINE COOLERS

FLOOR
UNIT COOLERS & :

(=% =]
A0

BODENKUHLER = fan motors/Vent.mot.: CENTRIFUGAL
VERDAMPFER & I _ = s B . 1222_‘;%/]563 UNIT COOLERS &
KALTEMEDIUM-KUHLER - KLIMA FOR LIFE . "'l !r“ e spacing/Lamel.: BRINE COOLERS
4 1 ‘ ' | ¢ o RADIALVERDAMPFER [jmm
ML A & | | o — T15t0164 kW ) VERDAMPFER &
. N-.- 8 ¥ ;eéstbengezm KALTEMEDIUM-KUHLER
'i 5 IS
- o f'___l*__n_ I| S
¥ B cromizep 8
GRAVITY COILS 5\ i —E-“ COILS
= DUCT COILS
STATISCHER fin spacing/Lamel.: 8 - 12 - 16 - 22 mm . MASSGEFERTIGTE .
VERDAMPFER available drip tray on request N i onrequest WARM ETAUSCHER onfrequest KANALWARMETAUSCHER
erhaltlich mit Tropfschale auf Anfrage hr auf Anfrage auf Anfrage
V-SHAPE REMOTE CONDENSERS
COMMERCIAL —_ & DRY COOLERS
REMOTE ..
V-FORM VERFLUSSIGER
SMALL fan motors/Vent.mot.. < CONDENSERS ﬁ fan motors/Vent.mot.: & TROCKENKUH LER
CONDENSERS SN Sk W 350 - 450 - 500 - 630 - 800 mm
5 .. VT GEWERBLICHE Do vt
KLEINVERFLUSSIGER Leistung von 0,5;7 bis 7 kW VERFLUSS'GER EZE::E:; Cg?:ssbts::::vv\\,l
— e
-_'__,
Y INDUSTRIAL 3
IN cENTRIFUGAL ' I- ‘. REMOTE \ -
REMOTE “ CONDENSERS Nk fan motors/Vent.mot.:
500 - 630 - 800 mm
n CONDENSERS fan motors;Vent.mot.: 18/18 INDUSTRIELLE ' fin spacing/Lamel.: 2,1 mm
0 fin spacing/Lamel.: 2,1 mm .
sl RADIALVERFLUSSIGER capacity from 44 to 308 kW O VERFLUSSIGER capacity from 20,3 to 1052 kW} } request
Leistung von 44 bis 309 kW 5 Leistung von 20,3 bis 1052 kW auf Anfrage




